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Transmissor digital sem fio 
Tecnologia WiSight ™ com autosincroniza9ao 
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Antena alinhada verticalmente 
(perpendicular a estrada) 

e 
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� 4x parafusos para montar 

I PATENTE PENDIENTE 

Transmisor inalambrico digital con 
tecnologfa WiSight ™ con Auto-Pair 

Antena alineada verticalmente 
(perpendicular al camino) 

e 

lO 

� .
�Tornillos de montaje x4 
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1. Usando os 4 parafusos fornecidos, monte o transmissor em
local seguro para que nao sofra impactos.

2. Conecte a alimentac;:ao 12 volts ao fio vermelho e o terra do
chassis ao fio preto.

3. Conecte o cabo da camera.
4. Prenda todos os fios e cabos.

NOTA IMPORTANTE: 

Para atender as exigencias de exposi9ao de RF da FCC, a{s) antena{s) utilizada{s) 
para este transmissor deve{m) ser instalada(s) a uma distancia minima de 20 cm 
de todas as pessoas e nao deve(m) ser instalada(s) ou operada(s) em conj unto com 
nenhuma outra antena ou transmissor. 
Nao e permitida nenhuma altera9ao da antena ou do dispositivo. Qualquer altera9!'lo 
desses itens podera resultar em excesso aos Ii mites de exposi9ao de RF e 
anulamento da permissao de uso do equipamento. 

Atencllo 

Altera9oes ou modifica9oes quen!lo sejam expressamente aprovadas pela 
autoridade competente poder!lo anular a permiss!'lo de uso do equipamento. 

Nossa tecnologia sem fio WISlghl ™ opera com um nlvel de desempenho bastante 
pr6ximo de um sistema com fios. Contudo, pode haver pequenos atrasos e 
redu9oes de sinais devido a fatores de aplica,;:ao ou ambientais. 

Recomenda-se manter a disUlncia de pelo me nos 3 pas de qualquer disposilivo 
transmisor/receptor de RF, incluindo componentes WiSight. lsso inclui, mas nllo se 
limita a sistemas de Wi-Fi instalados em veiculos, hotspots pessoais, disposilivos de 
Bluetooth ou monitores e cameras sem fio adicionais. 

Se voce possui um Sistema de observa9llo digital sem fio Voyager WiSighl junto com 
qualquer outro dispositivo transmissor ou receptor e estiver tendo dificuldades de 
operar o sistema, o(s) dispositivo{s) pode(m) estar muito pr6ximo(s) do montor ou da 
camera WiSight. 

Mude o local de instala9i!o deixando pelo menos 3 pes de dist!lncia entre os 
dispositivos e fa9a um novo taste para verificar se o sistema apresenta um 
funcionamento adequado. 

Caracterfsticas y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 
Para recibir so po rte tecnico Ila me al: 

1-877-305-0445
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1.Monte el transmisor con 4 tornillos en una ubicaci6n segura,

para evitar impactos.
2.Conecte 12 voltios al hilo rojo y la tierra del chasis al hilo

negro.
3.Conecte el cable de la camara.
4.Asegure todos los hilos y cables.

Nota lmportante: 
Para cumplir los requisitos sobre exposici6n a RF de la FCC, la o las antenas usadas 
para este transmisor deben instalarse con una separaci6n minima de 20 centimetros 
respecto a cualquier persona y no deben coubicarse ni operarse en conjunto con 
ninguna otra antena o transmisor. No se permite hacer cambios a la antena o al 
dispositivo. Cualquier cambio a la antena o al dispositivo podria hacer que el 
dispositivo exceda los requisites sobre exposici6n a RF e invalidar la autoridad del 
usuario para operar el dispositivo. 

Aviso 1: 
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable 
del cumplimiento podrian invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo. 

Aviso2: 
Nuestra tecnologla inalambrica WISlght"' opera casi al mismo nivel de rendimiento 
que un sistema alambrico. Sin embargo, puede haber ligeros retrasos y reducciones 
de senal debido a algunos factores de la aplicaci6n o el entorno. 

Se recomienda mantener al menos un metro (Ires pies) de distancia entre cualquier 
dispositivo transmisor/receptor de RF, incluidos los componentes de WiSight. Esto 
puede incluir sistemas Wi-Fi dentro del vehiculo, zonas de conexi6n personal a Wi-Fi, 
dispositivos Bluetooth o monitores y camaras inalambricos adicionales, sin limitarse 
a ellos. 

Si usted tiene un sistema de observaci6n digital Voyager WiSight Digital Wireless 
Observation System ubicado junto a cualquier otro dispositivo transmisor o receptor, 
y experimenta dificultades para operar el sistema, esto puede deberse a que este 
dispositivo o dispositivos se encuentran demasiado pr6ximos al monitor o camara 
WiSight. 

Cambia su ubicaci6n poniendolos a una distancia de al menos un metro (Ires pies) 
entre los dispositivos y vuelva a probar su funcionamiento correcto. 

Caracterlsticas e especifica9oes sujeitas a mudan9as sem aviso previo. 
Se precisar de suporte tecnico, ligue: 

1-877-305-0445
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